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ART. 2. — Le ministre de ’économie et des finances est
chargé de 'exécution du présent décret qui sera publié au
Bulletin officiel.

Fait a Rabat, le 4 joumada IT 1439 (21 février 2018).

SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :

Le ministre de I’ économie
et des finances,

MOoHAMED BoOUSSAID.

Décret n° 2-18-70 du 4 joumada IT 1439 (21 février 2018)
approuvant le contrat d’augmentation conclu le 29 juin 2017
entre le Royaume du Maroc et la KfW pour un montant
de 6.374.050,13 euros afférent au contrat de prét et de
financement du 23 aofit 2006, pour la mise en oeuvre du
projet « Petite et Moyenne Hydraulique III ».
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Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de
finances pour année 1982, n® 26-81 promulguée par le dahir
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ;

Sur proposition du ministre de I'économie et des finances,
DECRETE :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé
a Poriginal du présent décret, le contrat d’augmentation conclu
le 29 juin 2017 entre le Royaume du Maroc et la KfW pour un
montant de 6.374.050,13 euros afférent au contrat de prét et
de financement du 23 aofit 2006, pour la mise en oeuvre du
projet « Petite et Moyenne Hydraulique III ».

ART. 2. — Le ministre de I’économie et des finances est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publi¢ au
Bulletin officiel.

Fait & Rabat, le 4 joumada IT 1439 (21 février 2018).

SAAD DINE EL OTMANL
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Pour contreseing :
Vu ’article 40 de la loi de finances n® 73-16 pour 'année Le ministre de I économie
budgétaire 2017, promulguée par le dahir n° 1-17-13 du et des finances,
14 ramadan 1438 (9 juin 2017) ; MOHAMED BOUSSAID.
Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, de Pinvestissement, ARRETENT:

du commerce et de ’économie numérique, ministre de
PPaménagement du territoire national, de I'urbanisme,
de ’habitat et de la politique de la ville par intérim et
du ministre de Pintérieur n° 2306-17 du 16 rabii I 1439
(5 décembre 2017) fixant les spécificités techniques et
les mesures des différentes accessibilités en matiére
d’urbanisme.

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE L'INVESTISSEMENT,
DU COMMERCE ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE,
MINISTRE DE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NATIONAL, DE L'URBANISME, DE L'HABITAT ET DE
LA POLITIQUE DE LA VILLE PAR INTERIM,

LE MINISTRE DE LINTERIEUR,

Vuledécretn® 2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011)
portant application de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités,
notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2-17-682 du 10 safar 1439 (30 octobre 2017)
mandatant des membres du gouvernement pour assurer
Pintérim de certains de leurs collégues,

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de
larticle 5 du décret n° 2-11-246 susvisé, les spécificités
techniques et les mesures des différentes accessibilités urbaines
sont fixées selon annexe du présent arrété conjoint.

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au
Bulletin officiel.

Rabat, le 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017).

Le ministre de l'industrie, de
Uinvestissement,
du commerce et de [’ économie
numérique,
ministre de l'aménagement du
territoire national,
de l'urbanisme, de I’ habitat
et de la politique de la ville par
intérim,
MOoOULAY HAFID ELALAMY.

Le ministre de l'intérieur,
ABDELOUAFI LAFTIT.
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SPECIFICITES TECHNIQUES ET MESURES
DES DIFFERENTES ACCESSIBILITES
EN MATIERE D’URBANISME

TITRE | - CONNAISSANCES DE BASE

1. DIMENSIONS DE BASE
1. Fauteuil roulant:

Une personne en fauteuil roulant occupe 90 cm en largeur et 130 cm de profil (figure 1).
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Figure 1 : Dimensions du fauteuil roulant

a. Zone d’atteinte et de préhension a prévoir :

La zone d’atteinte de la personne circulant en fauteuil roulant permet a une personne en fauteuil
roulant d'atteindre un interrupteur, un bouton de sonnette, d'appeler un ascenseur, etc. (Figure 2)

La zone de préhension de la personne circulant en fauteuil roulant permet a une personne en
fauteuil roulant de saisir et de manipuler un équipement ou un dispositif de commande. (Figure 2)
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Figure 2 : Zone d’atteinte et de préhension(vue en glan)
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Pour une personne a tronc immobile, la manipulaﬁon d’un équipement ou d'un dispositif peut se,

faire de profil ou de face.

Une personne dont le tronc est immobile ne peut atteindre aisément que ce qui se trouve a une

hauteur comprise entre 35 cm et 180 cm. (Figure 3)
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Figure 3 : Zone d’atteinte et de préhension(vue de face et de profil)

fauteuil pieds

Pour une personne dont tout le corps est immobile, la zone d’atteinte ne dépasse pas I'enveloppe
du fauteuil roulant. Dans ce cas, la zone d’atteinte se limite & la hauteur des accoudoirs et est

comprise entre 75 cm et 80 cm. (Figure 4)
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Figure 4 : zone d’atteinte de la personne tétraplégique(vue en plan et vue de face)
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b. Zone de vision:

L’axe de la zone de vision pour une personne circulant en fauteuil roulant se situe a +/- 140 cm.
(Figure 5)

107 - 130

Figure 5 : zone de vision

¢. Zone de rotation:

La zone de rotation d’une personne circulant en fauteuil roulant doit respecter les dimensions
suivantes (figure 6) :
- Lalargeur minimale d’un passage est de 120 cm ;
- Pour effectuer une rotation a 90°, la surface nécessaire est de 120 x 120 cm ;
- Pour effectuer une rotation a 180°, la surface nécessaire est de 150 x 150 cm:;
- Entermes de diameétre, la dimension minimale pour manceuvrer est de 150 cm et de 170 cm
pour étre confortable.
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Figure 6 : zone de rotation
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2. Aide au déplacement:
Les personnes avec une canne ou des béquilles nécessitent au minimum 70 a 90cm de largeur.

(Figure 7).
Les personnes en déambulateur nécessitent au minimum 80cm de largeur. (Figure 8).
Les personnes encombrées ou accompagnées d’un aidant nécessitent au minimum 110 cma 120 cm

de largeur. (Figure 9).
Le parent poussant un landau nécessite au minimum 170 cm de longueur (figure 10).
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Figure 7 : personnes avec une canne ou béquilles. Figure 8 : personne en déambulateur.
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Figure 9 : personne encombrée. Figure 10 : parent poussant un landau
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3. Balayage de canne pour les mal et non-voyants : '

Le déplacement a I'aide d’une canne de mobilité, d’un chien guide ou d'une tierce-personne
nécessite des dimensions de libre passage et des aires de manceuvres permettant la circulation.

Le balayage de la canne est séquencé par le pas, la zone couverte est celle «du prochain pas», sily
a détection, cette zone devient la distance de réactivité comprise entre 45 et 75 cm, le «pas de
freinage». (Figure 11).

La canne, par un balayage égal a la largeur du corps, permet de détecter sur son trajet les obstacles.
(Figure 44 ci-aprés). La personne mal ou non voyante peut détecter a l'aide d’une cane sur son
trajet les obstacles situés dans un périmeétre d’une largeur de 90 cm et d’une longueur de 150 cm.
(Figure 12 ci-dessous).

TECHNIQUE
DE DETECTION

Pas de 75 cm

1

A'/ )
I/
QS
s 9‘;;'“

l 150 cm l
A : distance de réactivité (le pas de freinage) ’ )
8 : amplitude de balayage canne

Figure 11 : pas de freinage (distance de réactivité) Figure 12 : Balayage avec un pas de 75 cm

Il. TYPES DE DEFICIENCES ET DIFFICULTES RENCONTREES :

Les types de déficience les plus fréquents peuvent &tre classés parmi les quatre catégories
suivantes :

- Déficience visuelle : affecte la vue ;

- Déficience motrice : affecte les mouvements de la personne (inclus les maladies invalidantes) ;
- Déficience O.R.L (auditive, du langage et de la parole) : affecte I'audition et I'élocution ;

- Déficience mentale : affecte I'équilibre psychigue.
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- Les difficultés rencontrées par type de déficience sont les suivantes :
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TITRE If - SPECIFICITES TECHNIQUES DES ACCESSIBILITES EN MATIERE D’URBANISME

. CHEMINEMENTS :

1. Trottoirs:

1.1.Passages :
Les passages doivent étre dimensionnés d
roulants en prévoyant un cheminement de 180 cm soit 90 cm par sens, ou au moins le croisement

d’un fauteuil roulant et un piéton en prévoyant un cheminement de 150 cm. (Figure 13)

e facon a permettre le croisement aisé de deux fauteuils

180

120

90

Figure 13 : passages avec croisements.

La largeur minimale du cheminement accessible doit &tre de 150 cm libre de tout obstacle afin de

faciliter les croisements. (Figure 14)
Les passages doivent aussi permettre la rotation d’'un fauteuil roulant. (Figure 14)

150
120

Figure 14 : largeur minimale du cheminement.
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1.2. Dévers

Le dévers est la valeur de la pente transversale d'un trottoir destiné a:

e dviter 'accumulation des eaux de surface;
e raccorder la chaussée 3 une entrée de véhicule ou a une traversée piétonne.

Un dévers important entraine une fatigue inutile pour les piétons, surtout pour les personnes en
situation de handicap, et un risque de déviation de trajectoire pour les utilisateurs de fauteuils

roulants et les personnes non voyantes.

Un léger dévers, inférieur ou égal a 2%, permet un cheminement confortable et sécurisé. (Figure 16)

oy
L <2%

Figure 16 : dévers

1.3.Ressauts
Le ressaut est une bordure de trés faible hauteur qui facilite I'écoulement de I'eau de surface ou de
pluie aux bateaux ou abaissés de trottoirs. Des ressauts en angle droit bloguent la roue des
fauteuils, et risquent de faire trébucher les piétons. Les bords des ressauts doivent étre en pente ou
munis de chanfrein dont la hauteur doit &tre inférieure ou égale & 2 cm. (Figure 17).

. . Ressaut en angle
Ressaut-muni Ressaut arrondi droit & proscrire

d’un chanfrein

Figure 17 : ressauts.
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La hauteur maximale de 2cm peut toutefois étre portée a 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa
hauteur une pente ne dépassant pas 33 %. (Figure 18) ‘

____../f:::_14 cm

Figure 18 : hauteur maximale du ressaut.

Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des
marches de faible hauteur avec un giron important, dits « pas d’ane ».

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 métres.
1.4.Encombrement des trottoirs

’encombrement des trottoirs par le mobilier urbain, les étalages, les terrasses de cafés, les pentes

-de-garages; tessailties; etcprésente un danger de collisions et de chutes pour [es personnes mal
voyantes, et une géne notoire pour les piétons et les personnes en situation de handicap.

Pour garder un passage dégagé, une bande fonctionnelle est a prévoir le long de la chaussée qui
abrite les arbres et le mobilier urbain notamment les supports de signalisation, les feux, les
corbeilles, les candélabres, etc. (Figure 19).

Les éléments sont a placer a 45cm du bord du trottoir.

|
Havkeur min de 13 saillie 220cm

7 ”/,//4/_/// '/
/ e s iyt
] .
|

TROTTOIR

Passage dégagé

| i 1 I 1

[ ] CHALISSEE

Figure 19 : bande fonctionnelle.

En régle générale, la possibilité d’implantation du mobilier est liée a la largeur du trottoir. Aucune
installation susceptible de restreindre la largeur libre du trottoir a moins de 1,50 m ne devrait étre
autorisée.

Dans le cas des trottoirs étroits, le mobilier peut étre implanté le long des facades, adossé ou en
applique. Les saillies doivent étre situées a une hauteur minimale de 2,20m. (Figure 20).
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Les entrées de batiments et les pentes de garages doivent obligatoirement étre comprises a

|

Pintérieur de la propriété et alignées aux fagades. (Figure 20).
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garage ne dépassant pas
les limites du batiment ?

.~ Passagedégagé lBande
.~ detoutobstacle fonctionnellg
/ [ 1
BATIMENT TROTTOIR CHAUSSEE

Figure 20 : implantation du mobilier dans te cas d’un trottoir étroit.

Lorsqu’un obstacle est suspendu sur un cheminement a une hauteur inférieure a 2,20 m, il doit étre
signalé au sol, tel que prévu au présent titre, paragraphe V relatif au mobilier urbain - section 2
relative 3 la détection du mobilier, de maniére a prévenir les personnes non voyantes ou
malvoyantes. (Figure 21)

"h<2,20m’

AN

Figure 21 ; obstacle signalé par un élément bas
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Les trous et fentes situés dans le sol d'un cheminement (grille d’arbre, avaloir, etc.) doivent avoir,
une largeur ou un diamétre inférieur & 2 cm. Cela permet d’éviter que la roue d’un fauteuil se

blogue ou que la canne passe dans les trous ou fentes.
Les barreaux des grilles d’assainissement et des revétements grillagés doivent étre perpendiculaires

au cheminement.

1.5.Revétements des Trottoirs
Le sol doit &tre dur, uniforme et non glissant : le manque de consistance du sol (sable, gravier,
pelouse...) rend la marche pénible et le déplacement en fauteuil roulant difficile.
Le sol doit également &tre antidérapant, évitant tout risque de chutes, particulierement en temps
de pluie.
Les revétements doivent avoir une face supérieure strictement plate (sans obstacle au pied, aux
roues d'un landau ou d'une poussette par exemple).
Les joints doivent &tre étroits et non creux : 1 cm de large et 2 mm de profondeur maximum.
La couleur du revétement doit étre contrastée par rapport a I'environnement (chaussée, mobilier,
etc.).
Une attention particuliére doit &tre accordée au revétement de sol des pentes supérieures ou.
égales a 4% qui doit étre congu de maniére 3 éviter les chutes et les glissades.
Un entretien régulier des cheminements augmente leur praticabilité et leur sécurité.

1.6.Dalles de repérage et d’orientation :

Au cas ol aucune ligne de conduite r’est présente (constituée d'éléments existants et continus par
exemple : des fagades, des murs, des bordures, une balustrade avec une lisse continue placée a 10
cm du sol, un contraste de couleur), une ligne guide peut étre construite grace aux dalles de
repérage (dalles striées en béton ou autre) permettant aux utilisateurs non-voyants et malvoyants
de s’orienter. (Figure 22)

La ligne guide striée a donc deux objectifs :

- guider la personne malvoyante a I'endroit ou elle souhaite se rendre (batiment public ou a une

zone d'attente de transport en commun par exemple) ;
- orienter la personne malvoyante en lui indiquant la direction de la traversée piétonne.
Le profil de la dalle striée doit &tre placé un peu plus haut que le revétement normal (£0,5 cm), en
continu parallélement a la direction de la marche.

Une ligne guide n'est souhaitable que dans les endroits ou l'absence d'une ligne de conduite
présente un danger ou induit un sentiment d'insécurité ou encore lorsque la disposition des lieux
est compliquée, de sorte que la personne non voyante ou malvoyante risque d'étre complétement
désorientée: places, rues piétonnes, gares, etc.
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TROTTOIR

: ; LIGNE DE CONDUITE
j ‘ : (MUR DE FAGADE)

! ~ LIGNE GUIDE {DALLES STRIEES)

E;u_cams DE VIGILANCE {DALLES A PROTUBERANCES)

Figure 22 : dalle de repérage et d’orientation.

1.7.Bandes d’Eveil et de Vigilance (BEV)
La Bande d’Eveil et de Vigilance (BEV) est un dispositif composé de dalles de béton a protubérances
(reliefs ou saillies) en points, destiné a signaler aux personnes non voyantes ou mal voyantes un
danger.

Les situations de danger majeur, pouvant étre rencontrées au niveau des espaces publics sont les
marches ou une rupture brusque de niveau, les traversées de voies de circulation, les quais et
abords de transports guidés (train, tramway).

La largeur de la BEV doit étre de 60 cm. La BEV doit impérativement étre placée a une distance
de 50 cm, dite "pas de freinage", par rapport au bord de trottoir, de quai ou d’escalier pour
permettre 3 la personne non voyantes ou malvoyante un arrét en toute sécurité. (Figure 23)



500 BULLETIN OFFICIEL N° 6652 — 12 joumada IT 1439 (1°-3-2018)
/

/|
TROTTOIR / / CHAUSSEE
/

S

/ \
BEY en points

SR

o
[ 2605902

-2
’ 59020329 E0

e ff einage
B nag

000
Couo
Q000
a0
00
Qo0
LX)
YY)
1y
™
o

[/ en ligngs 29009503

o
120 ggggooog

NN RN ﬁmﬁ“\\\\\\\\\\\\\\ \
w9
4
1

Figure 23 : bande d’éveil et de vigilance. Détail de [a pose de BEV

Les dispositifs au sol d’éveil de vigilance doivent répondre aux caractéristiques définies ci-
apres (figure 24}):

- Les reliefs (plots) doivent étre :

e enforme de déme, d’un seul rayon de courbure ;

e dediamétrealabasede (25t 1) mm;

e d’épaisseur de 5 mm +0,5 mm/+ O mm par rapport a la semelle ou au support.
- Des stries fines en surface des plots sont permises.
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+0,5

Cotes en millimétres

Concernant le positionnement des plots, 'entraxe des plots, dans le sens de la longueur et dans le
sens de la largeur, doit &tre égal & (75 =1) mm, sauf en cas de pose en arrondi ol I'écartement,
entre les tangentes aux lignes extrémes de plots de deux bandes d’éveil adjacentes, peut atteindre

110 mm cbté dang

La surface tactile est constituée de plots, réguliérement disposés en quinconce, de telle sorte que
on observe, dans le sens de la largeur de la zone d’éveil, des lignes de plots, alternativement
décalées de (37,5 = 1,0) mm et espacées de (12,5 = 1,0) mm entre lignes tangentielles a la base

Figure 24: dimensions d’up plot.

er,

des plots. (Figure 25)

H

751

3

o O

75+1

12,5%1

|0

~—{@o

LS

1 al i
O

e em = e

O
Ol
ISRS;

10 max.

£ = 30 mm maximum en cas de pose rectiligne

£ = 110 mm maximum en cas de pose en arrondi

i e e

Q_O

Figure 25: Positions relatives des piots et raccordement entre deux bandes (Cotes en millimétres)
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Les produits de largeur standard comportent des lignes de huit ploté (vues dans le sens de la
largeur) disposées en quinconce, soit une surface tactile de largeur hors tout de (587,5 £ 5,0) mm.

(Figure 26)
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Figure 26 : bande d'éveil de largeur standard (C8tes en millimétres

Il. FRANCHISSEMENTS ET TRAVERSEES
Les franchissements et traversées de chaussée doivent comporter des abaissements de bordure au
droit des passages piétons permettant le cheminement des personnes se déplacant en fauteuil
roulant.
Les franchissements et traversées se font selon trois dispositifs : bateau, abaissées et plateau.

1. Bateau

Le bateau est un dispositif de rattrapage des dénivellations entre le trottoir et la chaussée en plan
incliné perpendiculaire a la voirie.

Les aménagements de bateaux différent selon les contraintes géographiques et topographiques des
lieux. Ils sont situés & des endroits judicieusement choisis pour éviter des détours importants aux
personnes en situation de handicap.

Au droit de chaque traversée pour piétons les «bateaux» doivent présenter les caractéristiques
suivantes (figures 27 et 28) :

- Le bateau doit &tre réalisé sur un trottoir assez large pour que, entre le bateau et la facade,
subsiste une largeur libre de 1,20m minimum permettant le passage d’un fauteuil roulant;
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- La partie abaissée du bateau doit avoir une largeur minimale de 1,50 métre ;
- La pente du plan incliné doit étre accessible : inférieure a 5% (avec une tolérance de 8% sur 2m) ;
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Figure 27 : bateau.

- La pente latérale de raccordement ne doit pas dépasser 12% sur 0,5m ;

- Le bateau doit &tre réalisé avec des ressauts accessibles comportant des bords arrondis ou étre
munis de chanfreins et avoir une hauteur inférieure a 2 centimétres ;

- 1l est nécessaire de fixer au sol du bateau un dispositif tactile et visuel permettant aux personnes
non voyantes ou malvoyantes de repérer la présence et V'orientation d’un passage piéton : bande
d’éveil et de vigilance (BEV).

Plan incliné ou pente du tablier
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Figure 28 : bateau.
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2. Abaissée de trottoir

Lorsque le recours au bateau s’avére techniquement difficile, I'abaissée de trottoir peut étre
envisagée comme dispositif de rattrapage de niveau qui consiste 3 mettre en pente toute une partie
d’un trottoir. (Figures 29 et 30)

Les abaissées de trottoirs sont envisagées lors des traversées en croisement ou lorsqu’une bande de
stationnement existe, pour permettre le dépassement de la pente sur la chaussée. (Figure 31)

Les pentes et les bandes d’éveil et de vigilance BEV a mettre en place doivent respecter les
prescriptions appliquées aux bateaux, tel que prévu au présent Titre, paragraphe |, section 1, sous-
section 1.7 relative aux BEV.

Il est interdit de mettre en place un dispositif d’éveil et de vigilance de facon continue entre deux
traversées piétonnes, ce qui empéche le repérage des directions de traversées. (Figure 29)
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Figure 29 : abaissée de trottoir {vue en plan).
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Figure 30 : abaissée de trottoir {axonométrie).
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Figure 31 : abaissée de trottoir en cas d’existence d’une bande de stationnement.
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3. Le plateau

Le plateau est une surélévation locale de la chaussée, sur une distance supérieure a celle du
ralentisseur de trafic et comportant, entre ses rampes d’accés, une surface plane paralléle a la rue.
il peut tre aménagé aussi bien en section courante de route gu’en carrefour. il attire I’attention
des automobilistes sur un endroit particulier, par exemple, un abord d’école ou de batiment public,
et améliore la sécurité. (Figure 32)

La bande de chaussée surélevée doit étre d’'une largeur d’ 1,50 m au minimum pour permettre le

passage et le croisement d’au moins un fauteuil roulant et un piéton.

La bande de chaussée doit étre parfaitement plane et en revétement de texture et de couleur
différentes détectables par les personnes malvoyantes.

Les bandes d’éveil de vigilance BEV & mettre en place doivent respecter les prescriptions citées au
niveau du présent Titre, paragraphe |, section 1, sous-section 1.7 relative aux BEV.

La hauteur préférentielle du plateau est de 12 cm et peut varier de 10 a 15 cm.

La pente de ses rampes est adaptée en fonction de la vitesse admise et du type de trafic. Elle est
comprise entre 4% et 5%. '

Le plateau est un dispositif qui n’a plus, ou presque plus, de différence de niveau avec les trottoirs.
Les bordures entre le trottoir et le plateau ont une hauteur maximale de 2 cm et sont arrondies ou
munies de chanfreins.

Comme il n’y a plus de différence de niveau entre la chaussée et le trottoir, une séparation au
moyen de bornes ou de plantations est recommandée afin d’empécher I'empiétement des
véhicules sur I'espace piéton.

Les filets d’eau de la chaussée sont interrompus, ce qui nécessite le placement d’avaloirs avant et
aprés le dispositif.
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Figure 32 : plateau.







